INOX

Multifunkéna nadrz s nerezovym vymennikom pre ohrev TUV
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MUL

Multifunkéna nadrz so vstavanym zasobnikom
T.U.V. a solarnym vymennikom

MUL DUO

Multifunkéna nadrz so vstavanym zasobnikom
T.U.V a s dvoma nezavislymi vymennikmi

Vyhody akumulacnych nadrzi:
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Atestovand ocel  Ochrana vstavaného Vysokokvalitny Moznost pripojenia Izolacia z tvrdej Izol4cia z tvrdej
zasobnika proti kordzii smalt PEMCO elektrickej $pirly SPI polyuretdnovej peny polystyrénovej peny
magnéziovou alebo
titanovou anddou
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Specialne multifunkéné nadrze

MUL,

INOX, MUL DUO

TOP-MUL DUO TOP-MUL TOP-MUL TOP-MUL TOP-MUL TOP-MUL TOP-MUL
Typ 300/80 DUO 400/120 | DUO 500/160 DUO 700/180 Typ 300/80 400/120 500/160
Objem vonkajsieho zasobnika dm3 300 400 Objem vonkajsieho zasobnika dm3 300 400 500
Objem vstavaného zasobnika dm? 80 120 160 180 Objem vstavaného zasobnika dm3 80 120 160
jdajnost TUV  80/10/45°C " . - Max. tlak a prevadzkova teplota
Vydajnost TU X amyn 826 605 948 635 948 635 1110 695 Prevadzkové parametre nadrze pr=0,3MPa tr=90°C
70/10/45°C dm /h 727 510 826 536 826 536 958 587 ¢
60/10/45°C 506 378 600 397 600 397 695 434 Prevadzkové parametre Max. tlak a prevadzkova teplota
vstavaného zasobnika pr=0,6MPa tr=90°C
Vykon 10/45° 33,6 24 38,6 258 386 258 45,2 283 _— 5 Max. tlak a prevadzkova teplota
yl’ . 80/10/: 5°C 296 208 336 218 336 218 390 239 Parametry pr. wezownicy solarnej =0, 67\/|P tr=110°C p
solarneho 70/10/45°C KW pr=0,6MPa tr:
v ika o 20,6 15,4 24,4 16,2 24,4 16,2 28,3 17,7
vmenni 60/10/45°C . PS/PU PS/PU 100
Typ izoldcie pena 70 mm /PU pena mm
Prevadzkové parametre nadrze Max. tlak a pracovna teplota pr=0,3MPa tr=90°C Viha ke 160 215 250
Prevédzkové parametre v = =90°
e e Max. teplota a pracovny tlak pr=0,6MPa tr=90°C S
Preyadzknvg parametre Max. teplota a pracovny tlak pr=0,6MPa tr=110°C D
solarneho vymennika
i PS/PU PS/PU
Typ izolacie pena 70 mm PS/PU pena 100 mm pena 100 mm
D ke 180 235 270 345 B = =
=} =
E‘} {E: SE
o
Typ AKU-INOX 350 | AKU-INOX 500 | AKU-INOX 750 AKU-INOX 1000
o
N—— = H = H
Objem nédrz dm? 350 500 696 910 A
Objem TUV vymennika dm? 18 24 43 43 — =4 =
z nehrdzavejlcej ocele
Objem solédrneho vymennika dm? 8 10 11 9,2 = R\ ol
Prevadzkové parametre nadrze Max. tlak a prevadzkova teplota pr=0,3MPa tr=100°C |
Prevédzkové . ;
Wffnv::rz‘"(%v_tle_g\alrametre KW Max. tlak a prevadzkova teplota pr=0,6MPa tr=95°C TOP-MUL 300-500 TOP-MUL DUO 300-700
Praf;ovné parametre Max. tlak a prevadzkova teplota pr=1,0MPa tr=140°C
solarneho vymennika
P PS/PU PS/PU D
Typ izolacie pena 80 mm pena 100 mm PU pena 100 mm
Véha kg 180 210 240 270
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AKU-INOX 1000 AKU-INOX 350 AKU-INOX 500
T TOP-MUL TOP-MUL TOP-MUL TOP-MUL TOP-MUL TOP-MUL TOP-MUL AKU-INOX | AKU-INOX AKU-INOX AKU-INOX
w 300 400 500 DUO 300 DUO 400 DUO 500 DUO 700 750 1000
Vyska H [mm] 1865 1830 2140 1865 1860 2140 1800 1880 2150 2020 2024
Sirka D [mm] 660 815 815 815 815 815 1000 710 810 1000 1110
. e v e 1
Ohrievacie Spiraly SPI
vhodné pre smaltované nadrze
Kompaktné oplastenie z plastu, osadené termo-
statom s plynulou regulaciou teploty a ochranou
proti zamrznutiu vody v nadrZi. Pozinkovana
Srobovacia hlava zabezpeduje dlha Zivotnost
telesa. Predajca
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