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Dostupné vykony:
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atestovana &idlo otvorenia &idlo prace systém Eco Save System regulacia robotické vysoka moZnost instaldcie
kotlova zésobnika podévaca vyrovnavania inovativny TECH z PID zvéranie Ucinnost liatinového
ocel 5 mm tlakov deflektor havarijného rostu
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kotol na ekohrdsok s automatickym poddvanim paliva

Premium

Nominalny vykon ekohrasok kw 12 15 20 24 38 48
orech 2 kw 12 15 20 24 38 48
Rozsah regulacie vykonu ekohrasok kW 35-12 45-15 6-20 7-24 11-38 14,4-48
orech 2 kW 35-12 45-15 6-20 7-24 11-38 14,4-48
Uginnost (pre ekohrasok) % 86,6 874 87,9 88,3 88,3 86,5
Povrch vymennika m? 1,65 20 20 28 4,0 4.8
Spotreba paliva pri nominalnom vykone ekohrasok kg/h 1,79 227 3,02 36 54 733
orech 2 kg/h 2,53 3,16 4,21 4,56 722 10,4
Minimalna spotreba paliva ekohrasok kg/h 0,64 0,76 1,01 1,22 1,84 2,19
orech 2 kg/h 0,75 0,94 1,25 1,71 2,71 3,94
Trieda 4
Teplota spalin °c 157 - 175
Vaha kotla bez vody kg 325 360 365 410 550 690
Vodny objem dm? 72 80 80 108 155 200
Priemer dymovodu mm 160 160 160 160 160 194
Doporugeny otvor komina cm 16 x 16 16x 16 16x 16 20x 20 20x 20 20x 20
Nasypovy otvor zasobnika mm 410 x 500 410 x 500 410 x 500 500 x 600 520 x 730 530 x 740
Objem zasobnika dm?kg 115/90 155/120 155/120 180/ 140 275/210 400/300
Max. podavaného paliva cez Snekovy podévaé | ekohrasok kg/h 13,4 15,3 e - deflektor Eco Save System
—— oIEeh2 e (2.0 3.8 @ - ¢istiaci otvor horaka
Max. prevadzkovy tlak vody bar 25
Optimalna prevadzkova teplota e 65 9 - pOpOInik
Max. min. teplota vody °c 85/35 ® - zasobnik na palivo
Pozadovany kominovy tah mbar 0.1-0,25 0.35 @ - dvierka revizne
Pripojenie kotla vykurovacia voda - vystup G, 1‘/2"G- 1 s1z1tl (?111 -2szt. @ _ dvierka ohniska
vykurovacia voda - navrat L = 3 . .
- . @ - dvierka popolnika
Vypust G, ',
N):;éjacie napatie 1~230V / 50Hz TN-S @ = regulécia CS-480 z PID
Prikon w 270 ® -dymovod s klapkou
@ - retortovy horak
® - volitelny liatinovy rost
O -regulator tahu

Vyhody deflektora
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do 25 % zniZenie spotreby paliva

zvysenie ucdinnosti kotla
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prediZenie Zivotnosti kotla
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1140 900
15 1140 1235 830 875 560 80 480 1035

20 1140 1235 830 875 560 80 480 1035 vyrazne znizuje emisie prachu
25 1170 1330 980 965 590 80 580 1130

38 1205 1450 1215 1090 590 80 495 1250 univerzalny - moZzete pouZit

50 1290 1550 1230 1190 690 80 470 1360 vo va&sine kotlov s podavaom

RegUIaCIa CS 480z PID: V kotloch s podavacom typu EKO Premium sa pouZiva mikroprocesorovy regulator najvyssej kvality TECH z
PID CS 480. Hlavnou vyhodou je reguldcia s plynulou moduléciou vykonu kotla za pomocou spolahlivého a dobre znameho algoritmu PID. Okrem toho,
regulacia umozriuje komplexnu obsluhu, ovladanie cerpadiel: UK, TUV, podlahové, cirkulacné, ako aj pohonu zmieavacieho ventilu, ovlddanie pomocou
ekvitermiky a izbového termostatu. Daldou vyhodou regulacie CS 480 z PID je moznost spoluprace s radom dal3ich doplnkov.

Dodatocné vybavenie:

Modul ETHERNET CS-500

.

Izbovy termostat
bezdrétovy
CS-280 +CS-260
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Izbovy termostat
drotovy CS-298

Distributor

Modul zmieSavacieho
ventilu CS-61

Izbovy termosta
Cs-290 V1
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