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Regulacia CS 483 z PID: @ - dvierka popolnika
V kotloch s podavacom EKO BIO sa pouziva mikroprocesorovy regulator najvyssej kvality TECH z PID CS 483. @ -vymennik
Hlavnou vyhodou je reguldcia s plynulou modulaciou vykonu kotla s pomocou spolahlivého a dobre znameho © -regulacia
algoritmu PID. Okrem toho, reguldcia umoZfiuje komplexnd obsluhu, ovladanie ¢erpadiel: UT, TUV, podlahové, ® - dymovod
cirkulaéné, ako aj pohon zmiesavacieho ventilu, ovladanie pomocou ekvitekmiky a izbového termostatu. Dalsou @ -virniky
vyhodou regulacie CS 483 z PID je moznost spolupréce s radou dalsich doplnkov. © -tepelnd izolacia
©® -popolnik

Funkcie regulacie:

- ntildtora

- ovlddanie ventilatora

- ovladanie ¢erpadiel: UT, TUV, cirkulaéné a podlahové
- moznost pripojenia izbového termostatu s komunikaciou RS alebo tandardnou

- moznost spoluprace s dvoma zmie$avacimi ventilmi s dodatkovym modulom CS-61
- moznost pripojenia modulu CS-65 GSM

- moznost pripojenia modulu CS-500 ETHERNET

- zabezpecenie pred otvorenim veka zasobnika paliva

- kontrola otacok podavaca paliva

do 25% zniZenie spotreby paliva

zvysenie ucdinnosti kotla
prediZenie Zivotnosti kotla

Dodatocné vybavenie:

vyrazne znizuje emisie prachu
univerzalny- mo7ete pouZit vo vacsine
kotlov s podavacom
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Izbovy termostat
drotovy CS-298

Izbovy termostat bezdrotovy Izbovy termostat Modul zmiesavacieho Distributor
CS-280 + CS-260 Cs-290 V1 ventilu CS-61

TOBMAX sk

www.topmax.sk

EKO[:]

Kotol na pelety
s automatickym podavanim paliva
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Dostupné vykony:
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Vyhody kotla:
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atestovana Cidlo otvorenia  €idlo prace systém Eco Save Systém Multi Fuel Non Stop regulacia robotické vysokd )
kotlova zasobnika poddvaca vyrovnavania  inovativny Burner Fuel Systém  TECH z PID zvaranie ucinnost
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Kotol na pelety s automatickym podavanim paliva

IZ1@)BIO 15,20,25

EKO-BIO s automatickym podavanim paliva s univerzdlnym horakom je urceny
pre indtalaciu centrdlneho vykurovania, ako v otvorenych tak aj v uzavretych systémoch.

Parametre S EKO-BIO 15

Je upraveny pre spalovanie drevenych peliet 6-8 mm

Palivo

drevené pelety

Nominalny vykon KW 15
Rozsah regulacie vykonu KW 45-15
Uginnost % ok. 90
Trieda 5
Teplota spalin oc 160 - 250
Hmotnost kotla bez vody kg 420
Vodny objem dm? 80
Priemer dymovodu mm 160
Doporuéeny otvor komina cm 20x 20
Nasypovy otvor zasobnika mm 420 x 300
v ’ " Objem zasobnika dm? 225
Moiznost prehodit dymovod T ———— bar 25
na zadnu alebo hornu stranu kotla. Optimaina pracovné teplota oc 65
Max. min. teplota vody oc 85/55
; , v . 0, PoZadovany kominovy tah mbar 0,1-0,25
Ino.vatlvnyvdc.eﬂellgor Ec? Save Syster? ?nIVZ.UJe do 2{5/; spotrebu pr—— o —— Grpun 17 -1K85 Gy -2k
paliva, zvySuje Ucinnost kotla, predlZuje Zivotnost kotla a vykurovacia voda- navrat RUAR TS
vyrazne zniZuje emisie prachu. Deflektor Eco Save Systém Vypust Cnons "’
Ay Vol vy . v Napajacie napatie 1~230V / 50Hz TN-S
moZete pouZit vo vacsine kotlov s podavacom. e T w 070

Palivo drevené pelety
Nominalny vykon kW 20
Rozsah regulacie vykonu kW 6-20
Uginnost % ok. 90
@ Trieda 5
o0 . Teplota spalin °c 160 - 250
T CI d I 0 OtVO re n I a Hmotnost kotla bez vody kg 460
= B 7 Vodny objem dm? 20
Za S 0 b n I ka Priemer dymovodu mm 160
Doporuéeny otvor komina cm 20 x 20
Nasypovy otvor zasobnika mm 420 x 440
Objem zasobnika dm? 275
Max. pracovny tlak vody bar 25
Zabezpeéenie pred otvorenim veka zésobnika paliva opiméina pracouns fepicia ° &
VI . . , L. , Max. min. teplota vody @ 85/55
Univerzalny hordk novej generacie umoziujuci spalovanie Otvorenie veka zapina alarmovy signal, zostava Pozatovan Koo e — 01-025
SirSieho sortimentu drevenych peliet 6-8 mm. vypnuty ventilator a podavac paliva. Pripojenie kotla vykurovacia voda- vystup Gy 1117 - 1K Gy 1"~ 2kS
vykurovacia voda- navrat vahﬁ.i 1, -1ks
Vypust G, . UL
Napajacie napatie 1~230V / 50Hz TN-S
Prikon (ventilator + vybava) w 970

Palivo drevené pelety
Nominalny vykon KW 23
Rozsah regulacie vykonu KW 7-25
Uginnost % ok. 90
ve s
Cidlo prace Vi 2
P ~ Teplota spalin oc 160 - 250
pod avaca Hmotnost kotla bez vody kg 515
Vodny objem dm? 115
Priemer dymovodu mm 160
Doporuéeny otvor komina cm 20x 20
Nasypovy otvor zasobnika mm 420 x 520
V pripade stale pracujuceho podavaca alebo zastave- O AEES Clus 2
h . A .. , L, , Max. pracovny tlak vody bar 25
nia paliva sa zapina alarmovy signdl, zostava vypnuty ol AraracoralEroa = =
, . . . . , . ventilator a poddvanie paliva, zapnuté zostanu iba Max. min. teplota vody o 85/55
Inovativny systém podavania paliva, ktory je vhodny pre palivo Eerpadla R ———— p— 01-025
do zrnitosti 25mm. NON-STOP FUEL SYSTEM. ' Pripojenie kotla vykurovacia voda- vystup G 17 1K Gy 1" -2K5
vykurovacia voda- navrat vahﬁ.i 1, -1ks
Vypust G, Er YL
Napajacie napatie 1~230V / 50Hz TN-S
Prikon (ventilator + vybava) ' 970
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