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x=lSiiDUAL 20
== DUAL 35

zakladné palivo:
pelety @6—-@ 8 mm

nahradné palivo:
sezonné drevo

VVhOdy kotla: (ruéné prikladanie)

CQ0®O0@

vysoka Gcinnost v stilade s najvy$éimi  plne automaticky  plynula modulécia jedinetnya roét na ruéné pohodiny &istiaci  unikatna kontrukcia dodatkovy prvotriedné
Standartamitriedy  proces rozpalovania vykonu30%-100%  spolahlivy hordk prikladanie systém tepelného odtahovy intuitivne
kotla norma EN avyhasinania kotla na pelety vymennikov vymennika s ventildtor zlepSuje ovladanie regulacie
303-5:2012 turbuldtormi pracu kotla ESTYMA
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ekologicky kotol na pelety a drevo |

=153 DUAL ?

Parametre | im. |PelletDUAL 20 | Pellet DUAL 35
kW 20 35

Nominalny vykon

Vykon kotla kw 6-20 10-35

Uginnost % 92 91

Vodny objem dm? ok. 110 ok. 130

Max. prevadzkovy tlak vody bar 25

Rozsah nastavenia kotla °C 40 - 85

Optimalna prevadzkova teplota °C 55

Trieda kotla 5

Priemer dymovodu mm 130 160

Hibka spalovacej komory mm 330 400

Sirka spalovacej komory mm 325 400

PoZadovany kominovy tah Pa 10-25

Pripojenie kotla - vystup cal 117, - 2 szt.

Pripojenie kotla - navrat cal 1, - 2 szt. 1, -1 szt.

Vypust cal U7
\Y
w
w

— zasobnik na pelety obj. 3101 (200 kg) ,
obj. 540 | (350 kg) alebo 1600 | (1050 kg)

— slimakovy podavac

— peletovy horak s automatickym rozpalovanim
a modulaciou vykonu

— manualne Cistenie vymennika

— vyhodna pripajacia lista pre cerpadla
a zmieSavacieho ventilu

— regulacia ESTYMA IGNEO z modulom
pripojenia akumulacnej nadoby

— dvierka ru¢ného prikladania

— Cistiaci otvor

D Systém horenia na roste

e e [Te e fEE e 8 1]
Pellet DUAL 20 515 1040 860 625 80 320 880 1220 ~1340
Pellet DUAL 35 590 1140 940 700 80 330 1000 1300 ~1440

2
Napajacie napatie ~230V / 50Hz
Prikon reguléacie, ventilatora a podavaéa 60
Prikon zapalovacej Spiraly

300

@9 o 0606 o0 @

Dopravnik peliet

ROEL-PF 01

® - vakuovy podavaci systém

pre pelety (krtko) _ ’////
@® — flexibilna sacia hadica o dizke 15 m ‘ ! //
® - sacia turbina s univerzalnym MG @

drziakom
@ - zasobnik na pelety
© - filtraény vak s dlhou Zivotnostou

@ - ventilator horaka

® - ventilator odtahovy

© -priadtepla

Vyhody regulacie ESTYMA IGNEO Compact @ - liatinovy horak na spalovanie kusového dreva

—
o o

oo | | oo | | ST

GG JENCY

multifunkénd reguldcia s jednoduchym ovlddanim modul CAN - moZnost rozsirenia regulacie o dalsie
ESTYMA IGNEO Compact F vykurovacie okruhy a volitelné funkcie

®

N
® e
Distributor
ekvitermické ¢idlo CTZ-01 izbovy termostat drétovy CTP-01 alebo komunika¢ny modul
bezdrétovy CTP-02 vide GSM
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