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S\ Strong

Vyhody kotla:

atestovana kotlova ocel 7 mm

vodny rost z certifikovanej
hrubostennej riry

mechanicky pohyblivy rost na
odpopolnenie vodného rostu

velka spalovacia komora

regulacia TECH z PID
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robotické zvaranie

zaruka 5 rokov

Zakladné paliva:

¢ierné uhlie - hrasok ¢ierné uhlie - orech

DOSTUPNE VYKONY:
14,18,23,28,33 kW

Nahradné palivo:

sezonné drevo
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kotol z ru¢nym prikladanim a automatickou reguldciou spalovania

Strong

Parametre L gm | 4 | 18 ] 23 | 28 | 3
Nominalny vykon kw 14 18 23 28 B3]
Minimalny vykon kW 42 54 7 8,4 10
Uginnost zakladné palivo % 80
nahradné palivo % ok. 75

Min./max. tepl. vody °C 40/85
Max. prevadzkovy tlak vody bar 2,5
Jednorazovy nasyp paliva kg 22 30 38 48 76
Vodny objem dm? 60 66 7 89 106
Pozadovany kominovy tah Pa 20-35
Prierez kominového otvoru cm? ok. 350
Priemer dymovodu mm 160 160 160 160 160
Rozmery vyska mm 1170 1230 1270 1315 1415

érirka mm 445 485 485 510 550

hibka mm 765 765 845 900 945
Pripojenie kotla vykurovacia voda - vystup G, 1,7 -1szt; G, 1"-2szt

vykurovacia voda - navrat. G, 1,7 -1szt.

Vypust Chew 'y’
Napajacie napatie 1~230V / 50Hz TN-S
Prikon w 80

Vaha kotla bez vody kg 190 270 300 330 360

[ unosrone | A |08 [ c | b ] E | F [ G [ H ] | |
14 445 1120 760 615 845 80 380 1170

1005
18 485 1180 760 615 905 80 430 1230 1065
23 485 1220 840 695 945 80 430 1270 1105
28 510 1265 890 745 990 80 455 1315 1150
33 550 1365 940 795 1090 80 490 1415 1250

o tidlo teploty TUV

o tepelnd ochrana (termik)

e oplastenie vyrobené z vysoko
kvalitnych materialov odolnych
voci vysokym a nizkym teplotdm

- paka pohyblivého rostu
- virniky spalin

a,-¢ @ - pohyblivy rost
Reguldcia CS-32 z PID b d:y il
Regulator teploty CS-32 z PID reguluje ¢erpadlo Ustredného ® - Sv!erta re,vlzne i
karenia UK, ¢erpadlo teplej uzitkovej vody TUV a ventiltor. g . dv!erka n:;skau palid
- dvierka ohniska
A 7 7 < . , ‘- @ - dvierka popolnika
Funkcie, ktoré vykonava regulacia: Vybava regulacie: ® -vymennik
e automaticka reguldcia ventilatora e LCD display © -regulacia
e reguldcia ¢erpadiel UK a TUV o ¢idlo teploty spalin ® -dymovod
® naprogramované z PID o Cidlo teploty UK @ - ventildtor
(8]
o

Popis algoritmu PID:

V regulaciach je pouZity riadiaci algoritmus PID, ktory sa vypocita na zéklade teploty
kotla a teploty spalin merané na vystupe z kotla. Chod ventildtora sa vykondva takym
sposobom, Ze priebeZne pocas vykonu ventildtora priamo zavisi na nameranej teplote
kotla, teploty spalin a parametre z ich rozdielu prednastavenymi hodnotami. Stabilne
udrziavana teplota bez zbytoéného prekmitu a oscildcie to su vyhody reguldcie z PID.
Teplo nie je zbyto¢ne vyfukovand kominom. Uspory v spotrebe paliva sa moZe
pohybovat od do niekolkych percent.
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