Stojaty ohrievac s vymennikom

S FIT

VYM-S VYM-S VYM-S VYM-S VYM-S VYM-S
Typ VYM-$100 | VYM-5120 | VYM-S150 | 550y 250 FIT 300FT | VYM-S400 | VYM-S500 | 1900/2,8 | 1000/3,7 | 1000/4,8
Objem dm? 104 116 147 212 252 307 420 482 1000 1000 1000
" 80/10/45°C ., 552 552 552 629 629 826 948 1143 1800 2380 3000
Vydajnost TUV  70/10/45°C  dm*/h 441 441 441 526 526 727 826 980 1500 2000 2500
60/10/45°C 315 315 315 378 378 506 600 700 1050 1380 1730
80/10/45°C 22,0 22,0 22,0 25,6 25,6 33,6 38,6 46,5 70 91 115
e 18,0 18,0 18,0 21,4 21,4 29,6 33,6 39,9 57 76 96
W RS Zgﬁgﬁ& R 13,5 13,5 13,5 15,4 15,4 206 24,4 285 40 53 67
Prevadzkové parametre ndrie Max. tlak a pracovna teplota pr=0,6MPa tr=80°C
Prevédzkové parametre vymennika Max. tlak a pracovna teplota pr=0,6MPa tr=100°C
Typ nadrze ocefova s keramickym smaltovanim
Vonkajsie oplastenie koZenka
Typ izolacie PS pena 70 mm PS pena 100 mm . 10PrLrJ|r$|er:?él3I?e(J)' lr7nUmpeny
Vaha kg 46 51 55 65 80 100 140 175 400 420 480

\E VYM-S VYM-S VYM-S VYM-S VYM-S
WS ID || WLLSTRD || WILSTED || sy 250 FIT 300 FIT WHLSED || T 1000/2,8 | 1000/2,8 | 1000/2,8
212 252 307 420 482

Objem dm?® 104 116 147 1000 1000 1000
Vyska izolacia PS H [mm] 1110 1260 1460 1400 1600 1900 1880 2180 2060 2060 2060
izolacia PU 1090 1240 1440 1380 1580 1880 = = = = =
Sirka izolacia PS D [mm] 560 560 560 650 650 650 840 840 1080 1080 1080
izolacia PU 520 520 520 630 630 630 = = = = =
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VYM-S 100-150 VYM-S 220 VYM-S 250 - 500

Splrala SPI doporucend pre smaltované nadrZe - jej pouZitie priamo vplyva na funkénost
magnéziovej anddy.

Kompaktné oplastenie z plastu, osadené termostatom s plynulou regulaciou teploty a ochranou
proti zamrznutiu vody v nadrzi. Pozinkovana Srobovacia hlava zabezpecuje dlhu Zivotnost telesa.
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